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Teeme iga kodu targaks

KASUTUSJUHEND
TERMOSTAAT
DANFOSS Z-WAVE



Patareid
Kruvikeeraja

Adapterid
Termostaat

Living Connect Z on patareitoitel radiaatori 
termostaat, mis sobib kasutamiseks 
veeküttega radiaatoritele ning on  võimalik 
juhtida Z-wave kontrolleri abil. 
Pakendis on lisaks termostaadile:
* ventiiliadapterid : Danfoss RA ja M30x1,5;
* kaks AA tüüpi patareid;
* 2 mm kruvikeeraja.
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Eemaldage patareipesa kate ja üks pata-
reidest. 
Vajutage ja hoidge all       nuppu u. 10 sekun-
dit, paigaldades samal ajal eemaldatud 
patarei pesasse tagasi.  
Seejärel on termostaat tehase algseadistus-
es ja paigaldusrežiimis.

Lisaküsimused: info@akaabel.ee või 
6661234 (9.00-16.30)
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Juhul, kui olete termostaadi ventiililt eemal-
danud  ja soovite seda tagasi paigaldada, on 
oluline, et te aktiveeriksite termostaadi paigal-
dusrežiimi :
1.Vajutage nupule        seni, kuni süttib „M“-ku-
juline tähistus.

2.Vajutage veelkord nupule      , spindel liigub 
tagasi algasendisse ja „M“ tähistus hakkab 
vilkuma.
3.Paigaldage termostaat adapterile.
4.Termostaadi fikseerimiseks adapterile vaju-
tage u. 3 sekundiks taaskord nupule     
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S Patareide lisamiseks eemaldage patareipesa 
kate ja sisestage kaks AA-tüüpi patareid 
(sisalduvad komplektis). Veenduge, et patareid 
on õigesti paigaldatud. 

Taaslaetavaid patareisid (akupatareisid) ei tohi 
seadmes kasutada!
Patareide vahetamisel eelseadistused säili-
tatakse. 
Patareide sisestamisel lülitub termostaat 
autmaatselt sisse ning ekraanil hakkab vilku-
ma „M“-kujuline tähistus.
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RA-adapter M30-adapter

RA-adapter M30-adapter

1. Paigaldage õige adapter ventiilile.

2. Fikseerige RA-adapter ventiilile kruvikeeraja 
abil. Fikseerige M30-adapter, keerates selle 
ventiilile käsitsi (max. 5Nm). Ärge kasutage 
torutange või muid vahendeid, mis võivad 
adapterit kahjustada!

3. Kruvige termostaat adapterile ja pingutage 
käsitsi (max. 5Nm)

4. „M“ tähistus vilgub, keerake termostaat 
sobivasse asendisse ja vajutage 3 sekundit 
nupule termostaadi fikseerimiseks.

 

Lahutamine kontrollerist.

• Aktiveerige kontrolleris lahutamise (Remove 
Device) funktsioon.
• Vajutage ja vabastage termostaadil       nuppu.
• Jälgige ekraanijuhiseid.

 

Paaritamine kontrolleriga.

•Veenduge, et termostaat oleks tehase algsea-
distuses (vt. lk. 7). 
•Aktiveerige kontrolleris paaritumise (Add 
Device) funktsioon.
•Vajutage ja vabastage termostaadil       nuppu.
•Jälgige ekraanijuhiseid.
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