
www.akaabel.ee | Tel : 666 1234

Teeme iga kodu targaks

TURVALINE

KASUTUSJUHEND
ZIPABOX



Täname, et olete valinud Zipato Zipaboxi oma 
koduautomaatika kontrolleriks. 
Kasutusjuhend annab Teile ülevaate, kuidas 
paigaldada ja hallata Zipaboxi. 

Zipabox toetab erinevaid andmevahetus 
standardeid s.h.Z-wave, Zigbee, KNX, ONVIF 
ja UPnP.

Zipabox on lihtsalt laiendatav „snap-in“ 
ühenduspordi kaudu. 
Täpsem info laiendusmoodulite kohta 
www.akaabel.ee kodulehelt.
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Enne seadmete lisamist veenduge, et Zipabox 
oleks ühendatud vooluvõrku ja omaks ühendust 
Zipato kontoga. Soovitav on ühendatav seade 
tuua võimalikult Zipaboxi ligidale. Soovituslik 
kaugus seadmest on vähem kui üks meeter. 
Tutvuge ühendatava seadme juhendiga, kuidas 
seadet paaritada või lahutada kontrollerist.

Paaritamine (Inclusion).
Valige Zipato kontol „Add device“ („General“ 
sakil) ja jälgige ekraanijuhiseid. Juhul, kui Teil 
puudub teave, kas ühildatav seade on varem 
kasutuses olnud või mitte, tuleks eelnevalt 
seade lähtestada (reset). Seadme lähtesta-
miseks tuleb järgida „Remove device“ juhiseid.

Peale seadme edukat paaritamist valige Zipato 
kontol „Total devices“ („General“ sakil) ja 
teostage Teile sobilikud seadistused : ruumi 
nimi, tüüp jne. See lihtsustab seadmete 
hilisemat kasutamist.

Seadme eraldamiseks või lähtestamiseks 
(Exclusion) valige Zipato kontol „Remove 
device“ ning jälgige ekraanijuhiseid. Soovitav 
on täpsustada lahutatava seadme juhendist SE
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Ethernet kaabel

868Mhz z-wave 
antenn

Toiteplokk 
230VAC - 12VDC

Zipabox Gateway

Seinakinnitus.
Puurige seina augud, paigaldage kruvid ja 
kinnitage Zipabox olemasolevate kinni-
tusaukude abil seinale. Jälgige, et antenn oleks 
vertikaalses asendis!

DIN-lati kinnitus.
Jälgige, et DIN-latil oleks piisavalt ruumi Zipa-
boxi paigalduseks. Haakige ülemised nagad 
DIN-latile ja suruge Zipabox rahulikult vastu 
DIN-latti nii kaugele, et alumised nagad kinni-
tuksid. Ärge suruge liiga kõvasti ega kasutage 
tera- või löökriistu Zipaboxi paigalduseks 
DIN-latile.

Ilma kinnituseta.
Zipabox on ilusa disainiga, see sobib paigal-
damiseks mistahes nähtavale kohale. Jälgige 
vaid, et antenn oleks vertikaalses asendis.

Ülemised nagad
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Zipaboxi seerianumber.
Seerianumber asub Zipaboxi tagaküljel.
Kirjutage see ülesse või jätke meelde. 
See on vajalik Zipaboxi registreerimisel.

Zipaboxi ühendamine võrguga.
Ühendage Zipabox olemasoleva ruuteriga paken-
dis oleva ethernet kaabli abil. Ethernet port asub 
Zipaboxi ülemisel küljel. Üldjuhul seadistab Zipa-
box ennast automaatselt - kui olemasolev ruuter 
on seadistatud DHCP serverina. 
Juhul, kui olete ruuteri 
seadistanud 
teisiti ja see 
ei väljasta 
automaatselt 
IP aadressi (IPv4), 
paigaldab Zipabox ise 
aadressi 169.254.0.0/16 
vahemikus.

Antenni paigaldus.
Kruvige z-wave
antenn Zipaboxi 
antennipistikusse 
Antenn 1 (antenn 2 
on lisavõimalus).

Käivitamine.
Ühendage toiteplokk Zipaboxiga. 
Jälgige LED indikaatoreid:
1. Peale vooluvõrku ühendamist süttib kollane 
tuli, mis põleb u. 60 sekundit.
2. Zipabox käivitub kui vilgub aeglaselt roheline 
tuli.
3. Zipabox on töökorras kui põleb roheline tuli

Reset nupp
Antenn 2
Antenn 1

Ethernet
Toitepesa
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ELoo kasutajakonto.
Zipaboxi koduautomaatika kasutamiseks tuleb 
luua Zipato kasutajakonto ja registreerida Zipa-
box. Peale registreerimist saate alustada vaba-
varaliste põhiteenuste kasutamist.
Avage oma arvuti Internetibrauser ja sisestage 
aadressiribale: my.zipato.com
Klikkige “Sign-Up” nupule ja jälgige ekraanijuhi-
seid. 
Teile saadetakse e-kiri, milles tuleb „Verify“ 
lingile vajutades kinnitada, et antud e-kirja konto 
kuulub Teile. Juhul, kui Te kirja ei saa, siis 
kontrollige palun, ega see ei ole juhuslikult 
sattunud rämpsposti hulka. Peale konto kinnita-
mist on Teil võimalik ühenduda Zipato kasutaja-
kontoga.

Zipaboxi registreerimine.
Esmasel sisenemisel 
tuleb Teil Zipabox 
registreerida. Selleks 
läheb vaja kontrolleri 
tagaküljel olevat seeria-
numbrit. Sisestage see 
lahtrisse „Enter zipato serial“.
Seerianumber tuleb sisestada 
2 minuti jooksul. Kui Te ei jõua selle ajaga sises-
tatud, tuleb ekraanile teade „Lubatud registreer-
imisaeg on lõppenud” (Allowed registration time 
elapsed). Sellisel juhul tuleb Zipaboxile teha 
restart ja seerianumber uuesti sisestada.
Konto seadistamise lõpetuseks tuleb Teil 
ekraanijuhiseid jälgides konto üldiste seadistu-
ste all (General Settings) täita väljad sakkidel 
Üksikasjad (Details) ja kasutajad (Users). 

Seerianumber
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